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OPIS   TECHNICZNY  

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

WEW . INSTALACJA WOD. KAN. 

I INSTALACJI HYDRANTOWEJ 
 
1.1  Przedmiot  opracowania. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiany instalacji wodno 
kanalizacyjnej do celów bytowo gospodarczych oraz instalacji hydrantowej, 
dostosowującej ją do istniejących wymogów p. pożarowych. 
Projekt przewiduje nowa instalacje wody p-poż. oraz przepięcie dotychczas 
działającej instalacji wody zimnej do której wpięte były urządzenia p-poż. 

Modernizacja układu wodomierzowego i dostosowanie go do aktualnych 
przepisów w budynku Internatu przy ZS nr 1 w Opatowie. 

  
1.2  Podstawa    opracowania: 
 
-  zlecenie inwestora 
-  projekt budynku - inwentaryzacja 
-  wizja lokalna w terenie 
-  normy i literatura fachowa. 
 
1.3  Dane ogólne: 
 

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną - 
piwnice. Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej, murowany z cegły 
ceramicznej, stropy żelbetowe, schody żelbetowe, dach płaski. 
W obiekcie układ wody p.poż. zasilany jest ze studni wierconej. 
Budynek niski, klasa zagrożenia ludzi ZL I / piwnice nie użytkowe (kotłownia) 
- na poziomie przyziemia - kondygnacja II/ III /IV pomieszczenia przeznaczone 
dla zamieszkania zbiorowego oraz pomieszczenia administracyjne, techniczne - 
zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ZL II, ZL III, PM o klasie „C” 
odporności ogniowej. Powierzchnia strefy pożarowej ok. 1054,64m2 – nie 
przekracza dopuszczalnej (5000,00m2). Budynek posiada dwie klatki schodowe. 
Doprowadzone media : woda zimna, c.o., gaz , eneria elektryczna, kanalizacja - 
podłączenia do sieci miejskiej. 
Wysokość stropu nad najwyżej położoną kondygnacją użytkową / wraz z 
ociepleniem włącznie/ znajduje się na wysokości ok. 10,8m nad poziomem 
terenu/ przy wysokości liczonej od strony wejścia do klatki schodowej. 
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1.4. Stan istniejący. 
 

Do budynku doprowadzona woda zimna z sieci miejskiej DN65 oraz ze studni 
wierconej Dn80 na cele p.poż.. 
Doprowadzenie wody zimnej z sieci zewnętrznej do pomieszczenia w piwnicy z 
zaworem głównym DN65. Na istniejącym wodociągu w korytarzu (piwnice) 
istnieje zestaw wodomierzowy umożliwiający pomiar zużycia wody całego 
obiektu.  
Ciepła woda przygotowywana z podgrzewacza wody o poj. 2200 L. 
  
1.5. Założenia projektowe. 
 

Źródło wody zimnej stanowi istniejąca instalacja wodociągowa obiektu – 
wymiana przewodu. Demontaż istniejącego układu pomiarowego. Projektuje się 
montaż zestawu wodomierzowego umożliwiający pomiar zużycia wody całego 
obiektu oraz zawory odcinające i zawory antyskażeniowe. Wymagane ciśnienie 
dyspozycyjne: 500kPa. Układ ten zostanie zmodernizowany i dostosowany do 
aktualnych przepisów. 
Układ wody zimnej i p.poż. jest połączony. Na instalacji  wodociągowej  
zostanie  wykonane  odgałęzienie  dla  instalacji  hydrantowej. Na instalacji 
wodociągowej do celów socjalno – bytowych zainstalowany zostanie zawór 
pierwszeństwa. 
Nie zmienia się usytuowania istniejących punktów poborów wody do 
przyborów sanitarnych. 
Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej sieci wody zimnej do celów 
bytowych, w ramach remontu układu p.poż. (hydranty wewnętrzne) zostaną 
odcięte. Przewiduje się demontaż istniejących hydrantów Φ52 oraz 
doprowadzenie przewodów do hydrantów Φ25 i montaż ich zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
 
1.6.  Instalacja   wody zimnej do celów socjalnych. 

 
Projektuje się przepięcie instalacji wodociągowej z sieci miejskiej dla 

instalacji p.poż. oraz dla celów socjalno – bytowych i zastosowanie zaworu 
pierwszeństwa (wg rys.) oraz wymianę przewodów stalowych na przewody w 
wykonaniu PP metodą zgrzewania – rury ciśnieniowe PN10. Instalację    
wodociągową   wewnętrzną   dla  wydzielonych pomieszczeń socjalno 
sanitarnych  należy   wykonać   z rur i kształtek   PP, w zakresie  średnic (15, 
20, 25, 32, 40, 50, 63, 75  [mm] ) po starych trasach, ułożonych  po wierzchu 
ścian  (pod   tynkiem) do istniejących punktów czerpalnych. Główne ciągi 
zasilające  - poziomy  prowadzić pod stropem, układane na hakach – uchwyty 
systemowe. 
Wszystkie wyroby  znajdujące się na rynku krajowym, przeznaczone do 
wykonywania instalacji z PP winny posiadać dopuszczenie do stosowania  w 
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budownictwie.  
Instalację  można wykonać   stosując   materiały   według   najnowszych 
technologii /rury   Aquatherm  /- tworzywo sztuczne PP, Pex.  
Podejścia pod armaturę czerpalną wykonać jako jedno uchwytową (baterie 
czasowe, mieszakowe - wandalooporne markowych firm). Do umywalek 
zastosować baterie czasowe, wandalooporne sztorcowe pojedyncze a dla zlewu 
baterie sztorcowe zlewozmywakowe z ruchomą wyciąganą wylewką.  
Na podłączeniach baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosować 
zaworki odcinające z wbudowanymi filtrami. Na każdym odejściu pod armaturę 
czerpalną należy zamontować zawór termostatyczny na CWU (cyrkulacja). W 
pomieszczeniach w.c. zamontować wiszące porcelanowe miski ustępowe 
głębokiego spłukiwania - kolor biały, zbiornik spłuczki na stelażu do zabudowy 
z 2 pojemnościami spłukiwania, oszczędzający wodę (wersja wandalooporna), 
sedes z twardego pełnego plastiku z klapą wolnoopadającą. Pisuary z wkutym 
syfonem, podtynkowe z czasowym spłukiwaniem.  
W pomieszczeniu z kabinami natryskowymi i  przedsionków toalet,  WC 
zamontować porcelanowe umywalki „50” (urządzenia markowych firm) z pół 
postumentami porcelanowymi. W pomieszczeniu  z kabinami natryskowymi  
zastosować brodzik wykonany z tworzywa sztucznego typu głębokiego ze 
stelażem 90x90x28cm obudowie styropianowej. Kabinę prysznicową 
wyposażyć w drzwi prysznicowe składane 90x185 cm.  Szkło: transparentne, 
bezpieczne, hartowane, 6 mm, stalowy uchwyt, profil nierdzewny, przyścienny 
wykonany z aluminium, uniwersalne, możliwość montażu lewo/prawostronnie, 
rolki plastikowe/łożyskowane, zakres regulacji na profilach: 870-910, powłoka 
EASY CLEAN 
W pomieszczeniu porządkowym zamontować zlewozmywak dwukomorowy ze 
stali szlachetnej i baterię mieszakową. 
Rury instalacji wodociągowej prowadzone po wierzchu przegród budowlanych  
- pod stropem  lub w stropie podwieszonym należy zaizolować otuliną z pianki 
poliuretanowej  Steinonorm 300 gr. 20 mm.  
Przewody wodociągowe układane  w bruzdach i przykrywane zaprawą 
zaizolować otuliną  z pianki polietyl. zabezpieczone powłoką odporną na 
zaprawę cement.  Izotherm – flex  445  gr.4 mm. i  Climaflex-stabil 9-13 mm 
Pozostałe przewody wodociągowe zaizolować termicznie otuliną Sanflex  13 
mm. 
                                                                                                                                                      
1.7 Mocowanie przewodów. 
 
Do mocowania rur z PP  powinny być używane uchwyty wykonane  z tworzyw 
sztucznych – uchwyty systemowe. W przypadku stosowania uchwytów 
stalowych, pomiędzy  obejmą stalową a przewodem miedzianym należy 
umieścić na całym obwodzie przekładkę ochronna  z gumy lub taśmy z 
miękkiego P.C.V.  
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ROZSTAW UCHWYTÓW. 

 
ŚREDNICA RURY [mm] 12 15 22 28 35 42 54 

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY 

UCHWYTAMI [m.] 

1,25 1,25 2,0 2,25 2,75 3,0 3,5 

 
 

1.8 Obliczenia -  wyznaczenie przepływu obliczeniowego wody.  
 
 
W budynku będą następujące urządzenia: 
 

Zapotrzebowanie na wodę dla celów budynków niemieszkalnych: 
 
Umywalka                             szt. 28                  3,92 dm3/s 
Miska ustępowa                     szt. 9                   1,17 dm3/s 
Zlewozmywak                       szt.  3                  0,42 dm3/s 
Pisuar                             szt. 6                   0,84 dm3/s 
Złącka do węża        szt. 4           0,60 dm3/s 
Natryski         szt. 12           1,68 dm3/s 
 

 
Razem                                 qn   =   8,63 dm 3/s 

 
 

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego  : 
 

q  =  0,682  ( Σ qn ) 
0.45 – 0,14 dm3/s 

 
q  = 0,682 x 8,63 – 0.14 = 5,75  dm3/s  

 
 

Zapotrzebowanie wody dla budynku : 
 

q c =  5,75 dm3/s 
 

Dobór średnicy przyłącza: 
 

Prędkość przepływu przyjęto v = 1,0 m/s 
 

                                                         4 x q c 
D =           Π x v     = 0.045 m 
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Dobrano przewód Ø 80 mm. 
 

Minimalne ciśnienie niezbędne dla instalacji winno wynosić – 0,20 Mpa 
Wewnętrzna instalacja wodociągowa opomiarowana będzie  poprzez 
wodomierz główny  Dn80 skrzydełkowy wraz z zaworem antyskażeniowym  
EA usytuowany w korytarzu na kondygnacji piwnicy.  
Ciepła woda użytkowa przygotowana będzie w zasobnikach o poj. 4x 600l z 
układem cyrkulacji. 
 
1.9  Instalacja hydrantowa. 
 

Budynek zasilany jest w wodę z sieci hydrantowej  STAL DN80 2x ocynk. 
Istniejący układ pomiarowy należy zdemontować. W pomieszczeniu przed 
kotłownią należy zainstalować zestaw pomiarowy z wodomierzem JS80 Dn80 z 
zaworami odcinającymi Dn80, za wodomierzem zainstalować zawór 
antyskażeniowy typu EA251 Dn, prod. Danfoss lub inny równoważny filtr 
skośny FY69P-32A lub inny równoważny oraz obejście przeciwpożarowe z 
zaworem Dn65. Na odgałęzieniu na projektowaną instalację wody do celów 
bytowo – gospodarczych należy zainstalować zawór pierwszeństwa p.poż. typu 
VV100 lub inny równoważny.  

Za odejściem na instalacje hydrantową należy zainstalować zawór 
antyskażeniowy BA295, Dn50, prod. Honeywell lub inny równoważny.  
Główny przewód instalacji hydrantowej prowadzić wierzchem ścian, pod 
stropami w/g rysunku.  

Wszystkie przewody wody zimnej zwymiarowano na podstawie bliczeniowego 
przepływu w instalacji, określonego wg zależności podanych w normie PN-
92/B-01706. 
W zależności od typu odbioru, przyjęto następujące wartości normatywnych 
wypływów: 
Woda na cele p.poż (hydrant DN25): 1x1,0 dm3/s 
P=0,2 MPa. 
Przewidywane zużycie wody: 
Qp.poż. = 2x1,0 dm3/s=2,0 dm3/s (instalacja hydrantowa, 2 działające 
hydranty) – dla instalacji projektowanej. 
Obiekt jest wyposażony urządzenia przeciwpożarowe w postaci instalacji 
hydrantowej 52. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami powinien być 
wyposażony w instalacje hydrantowa wewnętrzną DN 25, z wężami 
półsztywnymi. 

Budynek jest niski, kategoria zagrożenia dla ludzi wynosi ZL II, ZL III. W 
budynku nie występuje zagrożenie wybuchem zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. Nr 109, poz 719), na każdej kondygnacji należy zastosować 
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hydrant wewnętrzny DN25. Wymagane jest jednoczesne działanie 2 hydrantów 
DN25 o wydatku 1,0 dm3/s każdy. 

Projektuje się niezależną instalacje hydrantowa. Projektowane hydranty 
lokalizuje się w miejscach na ścianie budynku lub we wnękach jako wysuwane 
wg rys. Projekt zakłada wymianę rur i szafek hydrantowych na instalacji 
hydrantowej wewnętrznej. 
Zapewniono skuteczny zasięg gaśniczy 23 m do wszystkich pomieszczeń, 
poprzez wyposażenie szafki w węże półsztywne o dł. 20m. 
Hydrant jako całość powinien posiadać (skrzynka z osprzętem ) musi posiadać 
wymagane dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach 
budowlanych. 
Minimalne ciśnienie na hydrancie musi wynosić 0,2 MPa. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 
ochronnych. 
Wymagane ciśnienie na przyłączu wodnym 0,45MPa. 
Instalacja  wodociągowa do celów przeciwpożarowych powinna odpowiadać 
wymaganiom określonym w normie PN-72/B-02865.   
Instalacja  hydrantowa  powinna  odpowiadać  warunkom  wg  PN –EN 671/1-3 
 

Przewiduje się demontaż istniejących hydrantów DN52 oraz 
doprowadzenie przewodów do hydrantów DN25 i montaż ich zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

Projektuje się montaż siedmiu hydrantów ppoż. Hydranty ppoż. 
projektuje się jako  naścienne (wnekowe) z wężem półsztywnym DN25 o 
długości L=20 m. Hydranty umieścić przy traktach komunikacyjnych p.poż. 
tak, aby zawór hydrantowy był na wysokości 1,35 m nad posadzką. 
Zaprojektowano szafy naścienne z wbudowanymi gaśnicami. Wymagane jest 
jednoczesne działanie 2 hydrantów DN25 o wydatku 1,0 dm3/s każdy. 
Instalację hydrantową (odgałęzienia wykonać z rur stalowych podwójnie 
ocynkowanych, łączonych na gwint). 
W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne, 
na instalacji ppoż. zamontować zawór zwrotny antysk. (np. EA-RV 280) z 
możliwością spustu.  
Instalację hydrantowa należy zaizolować termicznie otulinami PUR w płaszczu 
PVC gr. 25mm. 
Przejścia przewodów ppoż. przez stropy jak i ściany wykonać w tulejach 
stalowych wypełnionych masą ogniochronną w klasie odporności EI 120, (np. 
masą PROMASTOP -Coating firmy PROMAT z dodatkowym zabezpieczeniem 
w postaci kołnierzy uniwersalnych Unicollar). 
Podczas eksploatacji projektowanej instalacji hydrantowej zaleca się na 
najwyższej kondygnacji instalacje p.poż. odprowadzić do najbliższej płuczki 
ustępowej w celu wymuszenia ruchu, wymiany wody w instalacji oraz 
zamontować zestaw wodomierzowy JS 0,6 DN15. 
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1.10  Próby szczelności instalacji .  
 
Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu 
montażu przed zakryciem bruzd , kanałów i szachtów. 
Izolację cieplną należy wykonać po próbie szczelności. W przypadku 
stosowania otulin rurowych nakładanych w trakcie montażu  na czas próby 
należy odsłonić wszystkie złącza. Do prób szczelności należy stosować wodę  
filtrowaną.  
Armaturę czerpalna montować po przeprowadzeniu prób szczelności, na czas 
próby należy zastąpić ją korkami.  
Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową  dokładnie 
odpowietrzając w najwyższych punktach a następnie sprawdzić czy wszystkie 
połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać próbie podwyższonego 
ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być 1,5 – krotnie wyższa od 
ciśnienia  roboczego, lecz nie niższa niż 0,9 Mpa. Instalację uważa się za 
szczelną, jeśli w ciągu 20 min. trwania próby manometr nie wykaże spadku 
ciśnienia. 
 
1.11  Płukanie instalacji wodociągowej. 
 

Płukanie instalacji wodociągowej ma na celu usunięcie zanieczyszczeń 
montażowych. Jednocześnie płukanie w dużej mierze przyczynia się do 
zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych wody pitnej. Płukanie 
instalacji należy przeprowadzić silnym strumieniem wody filtrowanej, przy 
najwyższym ciśnieniu dyspozycyjnym  na dopływie, przy całkowicie otwartych 
wszystkich zaworach i korkach.  
Najbardziej skuteczne jest płukanie odcinkowe instalacji,  po którym należy 
przeprowadzić płukanie całej instalacji. 
Po przeprowadzeniu płukania należy pozostawić  instalację wypełniona woda 
na całym przekroju. Częściowe wypełnienie przewodów  w okresie od odbioru 
do rzeczywistego jej uruchomienia musi być wykluczone, ponieważ na styku 
trzech faz tj. materiał rury, woda  i powietrze występuje wielkie zagrożenie 
korozyjne. W przypadku konieczności opróżnienia instalacji zaleca się 
przedmuchanie  powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna być 
zamknięta. 
   
1.12.  Instalacja kanalizacji  sanitarnej. 
 

Instalację kanalizacji sanitarnej, należy wykonać z rur i kształtek    
kanalizacyjnych PCV Ø 0.05, 0.75, SDR 41 „N”, 0.110, 0.160, SDR 41 „S” 
łączonych na uszczelkę, ułożonych w przegrodach budowlanych i pod posadzką 
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pomieszczeń budynku. Rury zamontować do ściany za pomocą uchwytów. Przy 
przyborach sanitarnych, przed podejściami odpływowymi, należy zamontować 
syfony. Podejścia odpływowe należy wykonać do pionów kanalizacyjnych z 
odpowiednim spadkiem. Piony w swej dolnej części powinny być zaopatrzone 
w rewizje, zaleca się montaż rewizji w zależności od średnicy pionu. Piony w 
swej górnej części należy wyposażyć w wywiewki kanalizacyjne 
wyprowadzone ponad dach budynku na wys. ok. 1,5 m. Piony kanalizacyjne jak 
i całą instalację kanalizacji sanitarnej wykonać jako krytą, wkuć w bruzdy lub 
obudować płytą karton-gips a wolną przestrzeń wypełnić wełną mineralną. Przy 
wkuwaniu pionów kanalizacyjnych w przegrody budowlane należy pozostawić 
drzwiczki rewizyjne w celu łatwego dostępu do rewizji kanalizacyjnych. 
Odpływy z kratek ściekowych - wpusty ściekowe podłogowe  wykonać jako 
odpływy min. Ø 100, ruszty - kratki ściekowej zamontować ze stali 
nierdzewnej, wszystkie kratki ściekowe – odpływy  muszą posiadać 
zasyfonowania. 
Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez ściany czy stropy należy 
zastosować rury ochronne. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku odbywać się będzie 
grawitacyjnie poprzez dwa główne poziom kan. sanit.  -  przewód Ø160 PCV-U 
z budynku do lokalnej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejącą studzienkę 
rewizyjną, a stamtąd do lokalnej kanalizacji sanitarnej. 
 
1.13.  Uwagi   końcowe. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem i warunkami 
technicznymi wykonawstwa i odbioru robót  montażowych. Armatura czerpalna 
jako czasowe wandalooporne stojącą jednouchwytowa, miski ustępowe jako 
wiszące z zabudowanym osprzętem na stelarzu do zabudowy z przyciskami 
dwustopniowymi (mała i duża ilość wody w wersji wandaloopornej). Pisuary z 
wkutym syfonem podtynkowym. Umywalki 50 z półpostumentami. Piony 
kanalizacyjne jak i całą instalację kanalizacji sanitarnej wykonać jako krytą, 
wkuć w bruzdy. Przy wkuwaniu pionów kanalizacyjnych w przegrody 
budowlane należy pozostawić  drzwiczki  rewizyjne w celu łatwego dostępu do 
rewizji kanalizacyjnych.   
 
2.1 Wpływ na środowisko 
 

Projektowana inwestycja nie będzie miała żadnego wpływu na środowisko. 
 
2.2 Warunki wykonania i odbioru 
 

Całość robót związanych z montażem instalacji wykonać zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w niniejszym opisie, obowiązującymi przepisami i 
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normami a także z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Po zakończeniu całości prac montażowych  należy przeprowadzić  próbę 
szczelności rurociągów na ciśnienie 0,9 MPa.  
Do obowiązków wykonawcy robót należy doprowadzenie terenu budowy do 
stanu pierwotnego. 

Wszystkie prace montażowe muszą wykonywać monterzy posiadający 
odpowiednie uprawnienia i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 
przeszkolenie. 
 

2.3 Uwagi. 
 
Obowiązujące przepisy prawa: 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690, 
wraz z późniejszymi zmianami tj. Dz.U.Nr 33 poz. 270, Dz.U.Nr 109, poz. 1156), 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.nr 80 poz 563) 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity- Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 
dnia 21 listopada 2003r.) 
Informacje zawarte w: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 
U. Nr 121 poz. 1137) 
Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem 
półsztywnym. PN-EN 671-2:2002 4 
- Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem 
płasko składanym. PN-EN 671-3:2002 
- Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów 
wewnętrznych z węŜem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko 
składanym 
- Węże pożarnicze. Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych ; PN -IEC 61024- 
1:2001 
- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne PN-B-02865,  
PN-92 B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu 
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu Zmiana 
Az1  
 
 
 

Opracowała :  Anna Malinowska 
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